
产品合格证

检验员合格检验结论生产日期

脉冲信号

方向信号

使能信号

中间不用电阻

PUL-

PUL+

DIR-

DIR+

ENA-

ENA+

步进驱动器
YKHMI一体机-FX

NCY2Y024V+

温度输入0MOV   D124   D16
KT4

温度输入1MOV   D125   D18
KT5

MOV   K5000   D126 模拟量输出0
DA0

MOV   K5000   D127 模拟量输出1
DA1

M8013
(  Y4  )

END

M8000
MOV   D110   D0 模拟量输入0

MOV   D111   D2
AD1

模拟量输入1

AD0 模拟量值显示

1.在屏上做对应的D区的数值显示

2.PLC下载线从一体机上拔下

0度-800度

D125

D124
VI0+

VI0-
VI1+
VI1-

KT4

KT5

Y2 Y3做脉冲方向时，继

电器输出那里请不要使

用.

直流24V电源输入
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MC-24MR-4MT-F500-FX-C-485

2
4
V

C
O
M
0

0
1

0
1

X
0
6

X
0
7

X
1
0

X
1
1

X
1
2

X
1
3

X
1
5

X
1
6

X
1
4

C
O
M

X
0
0

X
0
1

X
0
2

X
0
3

X
0
4

X
0
5

0
V

C
O
M

0
2

0
3 0
4

0
5 0
6 0
7

0
8

0
9

1
0 1
1

1
2

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

Y
1
1

0
6

Y
2

0
2

Y
3

0
3 0
4

0
5 0
7

0
8

Y
0
5

0
9

Y
0
6

1
0 1
1

1
2

Y
1
0

C
O
M
5

0
1

0
2

C
O
M
6

0
3

Y
1
2

0
4

Y
1
3

Y
1
4

0
5

0
6

0
7

Y
1
5

触摸屏下载口
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电池

触摸屏系

统按键

USB COM1
PLC下载口

PLC运行

开关

D111

D110

D127

D126

0_10V 对应 0_4095 0_10000 对应 0_10V

Y0

晶体管Y点内部已串1K电阻

1K

PLC类型：FX1S

K型热电偶

数字温度探头MOV   D122   D16
温度

数字温度探头MOV   D123   D18
湿度
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B 此485口用作通信数字温

湿度探头，直接接线即

可，无需再写通信程序

数字温湿度探头型号RS-WS-N01-PE
温度-20~60℃    湿度0~95%


